
Zehnder TVA 75 PH-D/W
Technische Spezifikation für beheizbare Luftdurchlassgehäuse

Design-Heizkörper Komfortable Raumlüftung Heiz- und Kühldecken-Systeme Clean Air Solutions



Artikelnummern 

Bezeichnung Artikelnummern

Luftdurchlassgehäuse TVA 75 PH-D,  
DN 125, 2 x 75, beheizt 400 W

527 003 320

Luftdurchlassgehäuse TVA 75 PH-W,  
DN 125, 2 x 75, beheizt 400 W

527 003 330

Ausschreibungstext

Beheizbares Luftdurchlassgehäuse TVA 75 PH-D,  
DN 125 auf 2 x DN 75
Elektrisch beheizbarer Zuluftauslass für den Deckeneinbau zur 
Nacherwärmung der Zuluft; PTC-Heizregister in einem Ventil-
gehäuse aus Metall; Sicherheitskomponente bestehend aus 
Temperaturregler und 2 x Übertemperaturschutzschalter; Zuluft-
Tellerventil aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech als Luft-
auslass; Ansteuermöglichkeiten: Raumthermostat (Zusatzmodul)

Beheizbares Luftdurchlassgehäuse TVA 75 PH-Ws,  
DN 125 auf 2 x DN 75
Elektrisch beheizbarer Zuluftauslass für den Wandeinbau 
zur Nacherwärmung der Zuluft; PTC-Heizregister in einem 
Ventilgehäuse aus Metall; Sicherheitskomponente bestehend 
aus Temperaturregler und 2 x Übertemperaturschutzschal-
ter; Zuluft-Ventil aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech 
als Luftauslass; Ansteuermöglichkeiten: Raumthermostat 
(Zusatzmodul)

Leistungsdaten

Kennlinien Temperaturerhöhung / Heizleistung

Allgemein

Beheizbare Zuluftdurchlässe dienen der Erwärmung der Zuluft 
unmittelbar vor Eintritt in den Raum. Damit kann gegenüber 
einer zentralen Nacherwärmung eine individuelle Einzelraum-
regelung realisiert und auf eine kostenintensive, aufwändige 
Luftleitungsdämmung von einer zentralen Nachheizkomponente 
bis zum Auslass verzichtet werden. Für den Wand- und den 
Deckeneinbau werden jeweils spezielle Ventileinsätze verwen-
det, um die unterschiedlichen Strömungsanforderungen zu 
gewährleisten.
 

    

Nutzen

■■ Individueller Bedienkomfort dank Einzelraumregelung  
zur Raumlufterwärmung

■■ Maximale Sicherheit durch 3-fach Sicherheitskomponente 
im Laststromkreis des PTC Heizregisters

■■ Optimale Energieeffizienz durch geringen Druckverlust
■■ Einfache Montage da keine Dämmung der Zuluftleitungen 
erforderlich

■■ Platzersparnis durch integriertes Heizelement  
im Ventilgehäuse 

Technische Daten

Angaben TVA 75 PH-D, TVA 75 PH-W, 
DN 125, 2 x 75 DN 125, 2 x 75

Elektrischer Anschluss 230 Vac, 50/60 Hz

Anschlussleistung max. 400 W

Anlaufstrom max. 2,5 A

Schutzart IP 20

Luftvolumenstrom max. 60 m³/h

Temperaturerhöhung / 
Heizleistung

siehe Heizkennlinie Ventilgehäuse

Luftleitungsanschluss 2 x ComfoTube 75

Gewicht 2,5 kg 2,8 kg

Luftdurchlassgehäuse 
TVA 75 PH-D

Luftdurchlassgehäuse 
TVA 75 PH-W

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

20 30 40 50 60 

P
 e

le
k.

 [
W

] 

T
 [

°C
] 

Volumenstrom [m /h] 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

20 30 40 50 60 

Δ
T 

[ ˚C
]

Volumenstrom [m3/h]

P
 e

le
k.

 [ m
3 /

h]

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

20 30 40 50 60 

P
 e

le
k.

 [
W

] 

T
 [

°C
] 

Volumenstrom [m /h] 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

20 30 40 50 60 

Heizleistung

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

20 30 40 50 60 

P
 e

le
k.

 [
W

] 

T
 [

°C
] 

Volumenstrom [m /h] 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

20 30 40 50 60 

Temperatur-
erhöhung

TVA 75 PH-D/W

4



Zuluft-Tellerventil TVA 75 PH-D, DN 125, 2 x 75
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Beschreibung
Ventil für Zuluft.
Konstruktion für die Deckenmontage.
Bajonetthalterungen zum Anschluss an den Stutzen VRGU,
VRGL oder VRGM.

Material und Ausführung
Material 
Pulverbeschichtetes verzinktes Blech. 

Farbe 
Weiß RAL 9010, Glanzgrad 30, entspricht NCS S 0502 Y.

Dimensionen

Bestellbeispiel
KI 125

Produktbezeichnung
Dimension Ød

Ød
nom

ØD
mm

m
kg

80 111 0,14

100 130 0,21

125 160 0,30

150 190 0,39

160 190 0,41

200 245 0,65

ØD

Ød

Ød = 125 mm
ØD = 160 mm
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Technische Daten
Volumenstrom, q [l/s] und [m3/h], 
Gesamtdruckverlust, pt [Pa], Wurfweite, l0,2 [m], und 
A-gewichteter Schallleistungspegel, LWA [dB], für andere 
Konfigurationen, a [mm], werden in den Diagrammen 
angezeigt.

Schallleistungspegel, L Wok [dB], in Oktavbändern 
wird berechnet als LWA + Kok.
Kok ist in der nachstehenden Tabelle zu finden.

Schalldämpfung, L, [dB] 

Volumenstrommessung 
Die Daten sind in einer separaten Broschüre erhältlich. 

Ød
nom

Ventil 
montiert in

Mittelfrequenz  
[Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
80 Rohr – 2 2 -1 -6 -14 -25 -37

100 Rohr – 2 2 -1 -6 -14 -25 -37
125 Rohr – 2 4 -2 -7 -14 -25 -37
160 Rohr – 6 5 -3 -9 -14 -26 -36
200 Rohr – 5 5 -2 -8 -16 -24 -36

Toleranz – ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3

Ød
nom

Ventil 
montiert in

Einstellung
a

[mm]

Mittelfrequenz  
[Hz]

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

80 Rohr
2
6
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26
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6
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7
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7
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6

9
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7

9
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6

Toleranz ±6 ±3 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3
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Maßskizzen

TVA 75 PH-D, DN 125, 2 x 75 

Hinweis: Der Stutzen des Ventilgehäuses (L = 73 mm) kann 
nicht eingekürzt werden – Mindesteinbautiefe beachten!
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TVA 75 PH-W, DN 125, 2 x 75 

Hinweis: Der Stutzen des Ventilgehäuses (L = 73 mm) kann 
nicht eingekürzt werden – Mindesteinbautiefe beachten!
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Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland 
T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de


